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Untersuchung: Trinkwasseruntersuchung auf Fluorid
Probenahmeort/-stelle: WV Netzaberg
Probenbeschreibung: Trinkwasser
Probenahme durch: Fa.analab

Probenehmer (Name):  Herr Pfrétzschner

Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 (K19) Zweck A, DIN ISO 5667-5 (A14)
(DIN, Beschreibung)

Probenahmedatum: 23.04.2018 Uhrzeit: Siehe Bericht
Probeneingang - Labor: 23.04.2018

Proben-Nr. (analab-Nr.): 18 04 467/3

Untersuchungszeitraum: 23.04. - 03.05.2018

Hinweis flir gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet ist, unverziiglich jede Grenz-
wertiiberschreitung sowie jedes Erreichen bzw. Uberschreiten des technischen Malnahmenwertes, den zustandigen Uberwa-
chungsbehdrden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 15 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet eine Kopie der Nie-
derschrift innerhalb von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu tibersenden. Falls Sie
unser Labor mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zusténdige Behdrde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Priifergebnis wurde auftragsgemaR an die zustandige Behdrde weitergeleitet: [X] ja [] nein

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Priifgegenstande. Die nur auszugsweise Vervielféltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne

unsere schriftliche Genehmigung nicht zulssig. Die Verantwortung fir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur {ibernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.
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Untersuchungsergebnis:

Mess- und Probenahme- - Kennzahl  1230/6237/00349

stelle; Name ON Netzaberg, nach FC-Anlage
Wassergewinnungsanlage: WV Netzaberg
Proben-ID des Labors: , 1804467-3
Probenahme: Datum 23.04.2018
Uhrzeit 11:40
Probengewinnung: Stichprobe Medium: ~Trinkwasser kalt
Messprogramm:
Nr. Parameter Son- Messwert/ Un- ' Ein-  Probenvorbehandliung
der-  terschl. “heit
zei-
chen
1 1321 Fluorid 0,18 myg/l

Kurz-Beurteilung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F.
eingehalten.

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

U V‘#L

Dr. Si. Taubmann Dr. Sa. Taubmann Dr. J. Knott
Geschéftsleitung, Dipl. Chem, Geschattsleitung, Dipl. Chem. Laborleiter, Dipl. Biol.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegensténde. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne
unsere schriffliche Genehmigung nicht zuidssig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur Ubernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefihrt wurde.



analab Taubmann GmbH Seite 1 von 1
Am Berglein 3, 95336 Mainleus-Rothwind

Parameter und Grenzwerte TrinkwV — Analysenverfahren Firma analab

Anlage zum Priifbericht der analab-Nr: 18 04 467/3

Mikrobiologische Parameter:

Parameter Grenzwert Verfahren Parameter Grenzwert Verfahren

Koloniezahl bei 22°C 100 (20)' (1000)2 |gem. Anlage 5 Teil I d), bb) Pseudomonas aeruginosa ] DIN EN ISO 16266 (K11)
[KBE/mi] TrinkwV 2001 TKBE/100mi] (2008-05)

Koloniezahl bei 36°C 100 Enterokokken[KBE/100ml] 0 DIN EN ISO 7899 (K15)
[KBE/mi] (2000-11)

Coliforme Bakterien 0 DIN EN iSO 9308 (K12) Clostridium perfringens 0 gem. Anl. 5 TrinkwV 2001
[KBE/100mi] (2014-12)* KBE/100mi]

Escherichia coli 0 DIN EN ISO 9308 (K12) Legionella pneumophila 100 DIN EN iSO 11731-2 (K 22)
[KBE/100ml] (2014-12) KBE/100ml} (2008-06)

"Grenzwert unmittelbar nach Abschiuss der Aufbereitung im desinf. Wasser;

2 Grenzwert bei Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nr. 2 Buchstabe ¢ (Klsinanlagen zur Eigenversorgung <10m®/d) sowie d (Tanks v. Land-, Luft-

* Nicht im akkreditierten Bereich

Physikalisch-chemische Parameter

und Wasserfahrzeugen)

Parameter Grenzwert |Verfahren Parameter Grenzwert Verfahren
1,2-Dichlorethan [mg/l} 0,0030 DIN EN ISO 10301 (F4) (8-1997); Gesamtrichtdosis [mSv/a] 0,1 Fremdlabor (VKTA)
DIN 38407-F 43 (10/2014)
Acrylamid [mg/l] 0,00010 Fremdiabor (Fresenius) Geschmack annehmbar & ohne |DEV B1/2 (1971), DIN EN 1622
a"°fma:3n\§fénde- (2008-10) Anhang C
Aluminium [mgfi] 0,200 DIN EN ISO 11885 (E22) (2008-08)[ {Kupfer {mg#ij 2,0 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-08)
Ammonium [mg/i] 0,50 DIN 38406 - E5 (1983-10) Mangan [mg/l] 0,050 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Antimon [mg/l] 0,0050 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)| [Natrium [mg/] 200 DIN EN SO 11885 (E22) (2009-09)
Arsen [mg/l] 0,010 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)]  [Nickel [mg/l] 0,020 DIN EN 1SO 11885 (E22) (2009-09)
Benzo-(a)-pyren [mg/l] 0,000010 _ |DIN 38407-F 39 (2011-09) Nitrat [mg/i] 50 DIN EN 1SO 10304 (D20) (2008-07)
Benzol [mg/l} 0,0010 DIN 38407 - F9 (1991-05), DIN Nitrit [mg/i] 0,50 DIN EN 26777 (D 10) (1993-04)
38407-F 43 (10/2014)
Blei [mg/l] 0,010 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)| |Oxidierbarkeit [mg 02/]] 5,0 DIN EN 1SO 8467 (H 5) (1995-05)
Bor [mg/ 1,0 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)| |Pflanzenschutzmittel (Ein- 0,00010 DIN EN ISO 10695 (F 6) (2000-11),
zelparameter) [mg/i] DIN 15913-F20 (05/2003)
Bromat [mg/l} 0,010 DIN EN ISO 15061 (D34) (2001- Pflanzenschutzmittel 0,00050
12) {Summe) [mg/]
Cadmium [mg/l] 0,0030 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)| [pH-Wert 6,5-95 DIN EN ISO 10523 (C5) (04/2012)
Calcitlosekapazitat 5 (10) Berechnung, PAK (Summe) [mg/l] 0,00010 DIN 38407-F 39 (2011-09)
[mg/} DIN 38404-C10 (2012-12)
Chlorid [mg/l] 250 DIN EN ISO 10304 (D20) (2009- Quecksilber [mg/l] 0,0010 DIN EN ISO 17852 (E35)
07)
Chrom [mg/l] 0,050 DIN EN 1SO 11885 (E22) (2009-09)] [Selen [mg/l] 0,010 DIN EN 1SO 11885 (E22) (2009-09)
Cyanid [mg/] 0,050 DIN 38405-D 13 (2011-04) Sulfat [mg/l] 250 DIN EN ISO 10304 (D20) (2008-07)
Eisen [mg/l] 0,200 DIN EN 1SO 11885 (E£22) (2009-09){ |Tetrachlorethen u. Trichlo- 0,010 DIN EN ISO 10301 (F4) (8-1997);
rethen {(Summe) [mg/l] DIN 38407-F 43 (10/2014)
elektrische Leitfahigkeit | 2790 (25°C) [DIN EN 27888-C 8 TOC [mg/l} ohne anormale | DIN EN 1484 (H 3) (1997-08)
(bei 25°C) [uS/cm] (1993-11) Verénderung
Epichlorhydrin {mg/l] 0,00010 Fremdlabor (Fresenius) Trihalogenmethane {(Sum- 0,050 DIN EN ISO 10301 (F4) (8-1997);
me) [mg/l] DIN 38407-F 43 (10/2014)
Farbung [m™] 0,5 DIN EN ISO 7887 (C 1) Tritium {Bg/l] 100 Fremdiabor (VKTA)
(2012-04)
Fluorid [mgfi] 1,5 DIN EN ISO 10304 (D20) (2009- Triibung [NTU] 1,0 DIN EN IS0 7027 (C 2)
07) (2000-04)
Geruch {vor Ort) annehmbar & |DEV B1/2 (1971), DIN EN 1622 Uran [mg/l] 0,010 Fremdiabor (Agrolab)
ohne anormale 1(2006-10) Anhang C
Verénderung
Geruch (Labor) 3 (bei 23 °C) [DIN EN 1622 (2006-10) Vinylchlorid [mg/l] 0,00050 DIN 38413-P 2 (1988-05), DIN
38407-F 43 (10/2014)
? Bei der Mischung von Wasser aus zwel oder mehr Wasserwerken
Parameter ohne Grenzwert gemé&B Trinkwasserverordnung:
Parameter Verfahren Parameter Verfahren
Calcium [mg/l) DIN EN ISO 11885 (E22) Gesamtharte [°dH] Berechnung Séttigungsindex Berechnung
Kalium [mg/l] (2009-09) Hértebereich gem. WRMG Séurekapazitét (bis pH 8,2) [mmol/l]  |DIN 38409-H 7
Magnesium [mg/l] pH-Calciumcarbonatséttigung  |Berechnung Séurekapazitét (bis pH 4,3) [mmol/l]  [(2005-12)
Geruch (Sebamschllissel)
Bezeichnung Schilissel
ohne 100
schwach nach Chlor 201
stark nach Chlor 301
Geschmack (Sebamschiiissel):
Bezeichnung Schliissel Bezeichnung Schliissel Bezeichnung Schiiissel
ohne 100 schwach bitter 250 schwach n. Chlor 201
schwach fade 210 schwach s{iBlich 260 schwach n. Seife 202
schwach salzig 220 schwach metallisch 270 schwach n. Fisch 203
schwach sduerlich 230 schwach faulig 280 schwach n. Hydrogensuifid 204
schwach laugig 240 schwach erdig 290

B bedeutet nicht bestimmt
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Priifbericht: 1804467/1 Seite 1 von 2
Untersuchung: Trinkwasseruntersuchung auf Eisen und Mangan
Probenahmeort/-stelle: WV Netzaberg , Tiefbehélter Ablauf
Probenbeschreibung: Trinkwasser
Probenahme durch: Fa.analab
Probenehmer (Name):  Herr Pfrétzschner
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 (K19) Zweck A, DIN ISO 5667-5 (A14)
(DIN, Beschreibung)
Probenahmedatum: 23.04.2018 Uhrzeit: Siehe Bericht

Probeneingang - Labor: 23.04.2018
Proben-Nr. (analab-Nr.): 18 04 467/1
Untersuchungszeitraum: 23.04. — 30.04.2018

Hinweis flir gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet ist, unverziiglich jede Grenz-
wertliberschreitung sowie jedes Erreichen bzw. Uberschreiten des technischen Mafnahmenwertes, den zustandigen Uberwa-
chungsbehdrden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 15 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet eine Kopie der Nie-
derschrift innerhalb von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu ibersenden. Falls Sie
unser Labor mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zustandige Behdrde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prifergebnis wurde auftragsgemaR an die zustandige Behérde weitergeleitet: [{ja [ nein

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Prifgegensténde. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abénderung des Berichts ist ohne
unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur iibernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.
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Untersuchungsergebnis:

~Mess- und Probenahme- Kennzahl ,;1230/6237/00349 ,

stelle: ~ Name Netzaberg Ablauf Tlefbehalter ,
Wassergewmnungsanlag& -
Proben-ID des Labors: ‘

1804467-1

Probenahme: .04, 2018

Probengewinnung:: Medium: 5 Trk,in‘kwasser kait
Messprogramm:

Nr. Parameter .Son-  Mess- _Ein- Probenvorbehandlung

_der-  wert/ Un- heit
zei- terschl. ,

11182 Eisen . S < 0,01 mgl
2 1171 Mangan o < 0,005 mgll
3 1021 Wassertemperatur (vor Ort) o 110 °C

Kurz-Beurteilung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F.
eingehalten.

Die Untersuchungsergebnisse erhaiten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

Dr. Si. Taubmann Dr. Sa. Taubmann Dr. J. Knott
Geschéftsleitung, Dipl. Chem. Gesch#ftsleitung, Dipl. Chem. Laborleiter, Dipl. Biol.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Priifgegensténde. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abanderung des Berichis ist ohne
unsere schriffliche Genshmigung nicht zulassig. Die Verantwortung fir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur (ibernommen, wenn diese durch ainen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.
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Prufbericht: 1804467/2 Seite 1 von 2
Untersuchung: Trinkwasseruntersuchung Gruppe A
Probenahmeort/-stelle: WV Netzaberg
Probenbeschreibung: Trinkwasser
Probenahme durch: Fa.analab
Probenehmer (Name):  Herr Pfrétzschner
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 (K19) Zweck A, DIN ISO 5667-5 (A14)
(DIN, Beschreibung)
Probenahmedatum: 23.04.2018 Uhrzeit: Siehe Bericht

Probeneingang - Labor: 23.04.2018
Proben-Nr. (analab-Nr.): 18 04 467/2
Untersuchungszeitraum: 23.04. — 30.04.2018

Hinweis flr gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:
Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversﬂorger gem. §16 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet ist, unverziiglich Jede Grenz-
wertiiberschreitung sowie jedes Erreichen bzw. Uberschreiten des technischen Malnahmenwertes, den zustandigen Uberwa-

Das Priifergebnis wurde auftragsgemaR an die zustandige Behorde weitergeleitet: [X] ja [Jnein

Die Prﬁférgebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstinde. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne
unsere schriftliche Genehmigung nicht zuléssig. Die Verantwortung fir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur iibernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.
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Untersuchungsergebnis:

Priifbericht: 1804467/2
Seite 2 von 2

Q-

Mess- und Probenahme- Kennzahl  1230/6237/00349
stelle: , Name Netzaberg , ON
Wassergewinnungsanlage: V vNetzaberg
Proben-ID des Labors: - 1804467-2
Probenahme: Datum  23.04.2018
; Uhrzelt 1 47 o ; ,
Probengewinnung: =~ Stichprobe ~ Medium:  Trinkwasser kalt
Messprogramm: . - |
Nr. Parameter ' ... ~ Son-  Mess- Einheit Probenvorbehandlung
' ' ' ' der- = wert/ ‘
zej- Unter-
' ' ~ chen  schl.
1 1776:KOIon|ezahl 22°C (Trlnkyg\/_gQO1) s .0 ",KbE/mI
2 1777 Koloniezahl 36 °C (TrinkwV 2001) . 0 KbEml
3 1772 Escherichiacoli "~ 0 KbEAOOMI
4 1773 Coliforme Bakterien 0  KbE/100ml
5 1774 Enterokokken . v 0  KbE/100ml
6 1081 Elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C , 486 pS/cm
71027 ,spektralerAbsorphonskoeffznent be| 436 nm < 001 1m
8 1042 Geruch ) , o ~ 100
9 1052 Geschmack o ; 100
10 1035 Triibung in Formazmemhelten o - 0,12 TEIF
11 1061 pH-Wert (vor Ort) elektrometnsch - 7,94
12 1021 Wassertemperatur (vor Ort) = - 118 :°C

Kurz-Beurteilung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw.

eingehalten.

Forderungen der TrinkwV 2001 a.F.

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

Dr. Si. Taubmann Dr. Sa. Taubmann
Geschaftsieitung, Dipl. Chem. Geschéftsleitung, Dipl. Chem.

noftt
Laborlelter, Dipl. Biol.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Absnderung des Berichts ist ohne
unsere schrifiliche Genehmigung nicht zuldssig. Die Verantworlung flir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur {bernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.
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Parameter und Grenzwerte TrinkwV — Analysenverfahren Firma analab
Anlage zum Priifbericht der analab-Nr: 18 04 467
Mikrobiologische Parameter:
Parameter Grenzwert Verfahren Parameter Grenzwert Verfahren
Koloniezaht bei 22°C 100 (20)' (1000)2 [gem. Anlage 5 Teil | d), bb) Pseudomonas aeruginosa 0 DIN EN ISO 16266 (K11)
[KBE/mi] TrinkwV 2001 [KBE/100ml} (2008-05)
Koloniezahl bei 36°C 100 Enterokokken{KBE/100mil] 0 DIN EN 1SO 7899 (K15)
[KBE/ml] (2000-11)
Coliforme Bakterien 0 DIN EN ISO 8308 (K12) Clostridium perfringens o] gem. Anl. 5 TrinkwV 2001
[KBE/100mil} (2014-12)* [KBE/100mi]
Escherichia coli 0 DIN EN 1SO 9308 (K12) Legionelia pneumophila 100 DIN EN ISO 11731-2 (K 22)
[KBE/100ml} (2014-12)* [KBE/100mi] (2008-06)
" Grenzwert unmittelbar nach Abschiuss der Aufbereitung im desinf. Wasser;
2 Grenzwert bel Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nr. 2 Buchstabe ¢ (Kleinanlagen zur Eigenversorgung <10m®/d) sowie d (Tanks v. Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen)
* Nicht im akkreditierten Bereich
Physikalisch-chemische Parameter
Parameter Grenzwert [Verfahren Parameter Grenzwert Verfahren
1.2-Dichlorethan [mg/l] 0,0030 DIN EN ISO 10301 (F4) (8-1997); Gesamtrichtdosis [mSv/a] 0.1 Fremdlabor (VKTA)
DIN 38407-F 43 (10/2014)
Acrylamid [mg/l] 0,00010 Fremdiabor (Fresenius) Geschmack annehmbar & ohne |DEV B1/2 (1971), DIN EN 1622
anormale Verénde- (2006-10) Anhang C
rung
Aluminium [mg/l] 0,200 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)| [Kupfer [mgfi] 2,0 DIN EN 1SO 11885 (E22) (2009-09)
Ammonium [mg/l] 0,50 DIN 38406 - E5 (1983-10) Mangan [mg/i] 0,050 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Antimon [mg/l] 0,0050 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09}| |Natrium {mg/l] 200 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Arsen [mg/l] 0,010 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)| |Nickel [mg/l] 0,020 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Benzo-(a)-pyren [mg/l] 0,000010  [DIN 38407-F 39 (2011-09) Nitrat [mg/l] 50 DIN EN ISO 10304 (D20) (2009-07)
Benzol [mg/l} 0,0010 DIN 38407 - F9 (1991-05), DIN Nitrit [mg/l] 0,50 DIN EN 26777 (D 10) (1993-04)
38407-F 43 (10/2014)
Blei [mg/l] 0,010 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)| [Oxidierbarkeit [mg Oq/I] 5,0 DIN EN ISO 8467 (H 5) (1995-05)
Bor [mg/ 1,0 DIN EN I1SO 11885 (E22) (2009-09)|  |Pflanzenschutzmittel (Ein- 0,00010 DIN EN ISO 10695 (F 6) (2000-11),
Zeiparameter) [mg/l] DIN 15913-F20 (05/2003)
Bromat [mg/l] 0,010 DIN EN ISO 15061 (D34) (2001- Pflanzenschutzmittel 0,00050
12) (Summe) [mg/i]
Cadmium [mg/l] 0,0030 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-08)| |pH-Wert 6,5-95 DIN EN ISO 10523 (C5) (04/2012)
Calcitlosekapazitat 5(10)° Berechnung, PAK (Summe) [mg/l] 0,00010 DIN 38407-F 39 (2011-09)
[mg/l} DIN 38404-C10 (2012-12)
Chlorid [mg/1] 250 DIN EN ISO 10304 (D20} {2009~ Quecksitber [mg/l] 0,0010 DIN EN ISO 17852 (E35)
07)
Chrom [mg/l] 0,050 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)| {Selen [mg/i] 0,010 DIN EN ISO 11885 (E22) {(2009-09)
Cyanid [mg/i] 0,050 DIN 38405-D 13 (2011-04) Sulfat [mg/l] 250 DIN EN ISO 10304 (D20) (2009-07)
Eisen [mg/l] 0,200 DIN EN ISO 11885 (E22) (2008-09){ |Tetrachlorethen u. Trichlo- 0,010 DIN EN ISO 10301 (F4) (8-1997);
rethen (Summe) [mg/l] DIN 38407-F 43 (10/2014)
elektrische Leitfhigkeit | 2790 (25°C) |DIN EN 27888-C 8 TOC [mgf}] ohne anormale  'DIN EN 1484 (H 3) (1997-08)
(bei 25°C) [uS/cm] (1993-11) Veréinderung
Epichlorhydrin [mg/] 0,00010 Fremdlabor (Fresenius) Trihalogenmethane (Sum- 0,050 DIN EN ISO 10301 (F4) (8-1997);
me) [mg/i} DIN 38407-F 43 (10/2014)
Farbung [m™] 0,5 DIN EN ISO 7887 (C 1) Tritium [Bafl] 100 Fremdlabor (VKTA)
(2012-04)
Fluorid [mg/} 1.5 DIN EN ISO 10304 (D20) (2009- Triibung [NTU] 1,0 DIN EN 1SO 7027 (C 2)
07) (2000-04)
Geruch {vor Ort) annehmbar & DEV B1/2 (1971), DIN EN 1622 Uran [mg/i] 0,010 Fremdlabor {Agrolab)
ohne anormale |(3006-10) Anhang C
Verénderung
Geruch (Labor) 3 (bei 23 °C) |DIN EN 1622 (2006-10) Vinylchlorid [mg/f) 0,00050 DIN 38413-P 2 (1988-05), DIN
38407-F 43 (10/2014)
* Bei der Mischung von Wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken
Parameter chne Grenzwert gemaR Trinkwasserverordnung:
Parameter Verfahren Parameter Verfahren
Calcium [mg/l] DIN EN ISO 11885 (E22) Gesamtharte [°dH] Berechnung Séttigungsindex Berechnung
Kalium [mg/l] (2009-09) Hartebereich gem. WRMG Saurekapazitét (bis pH 8,2) [mmol/l]  |DIN 38409-H 7
Magnesium [mgfl] pH-Calciumcarbonatsattigung  |Berechnung Séaurekapazitat (bis pH 4,3) [mmol/] |(2005-12)
Geruch (Sebamschliisset)
Bezeichnung Schliissel
ohne 100
schwach nach Chlor 201
stark nach Chior 301
Geschmack (Sebamschliissel):
Bezeichnung Schiiissel Bezeichnung Schiliissel Bezeichnung Schliissel
chne 100 schwach bitter 250 schwach n. Chlor 201
schwach fade 210 schwach suRlich 260 schwach n. Seife 202
schwach salzig 220 schwach metallisch 270 schwach n. Fisch 203
schwach sauerlich 230 schwach faulig 280 schwach n. Hydrogensulfid 204
schwach laugig 240 schwach erdig 290

B bedeutet nicht bestimmt
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Zeichen Datum
Ga 08.02.2018
Priufbericht: 1801457/2 Seite 1 von 2
Untersuchung: Trinkwasseruntersuchung auf Fluorid
Probenahmeort/-stelle: WV Netzaberg
Probenbeschreibung: Trinkwasser
Probenahme durch: Fa.analab
Probenehmer (Name):  Herr Weber
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 (K19) Zweck A, DIN ISO 5667-5 (A14)
(DIN, Beschreibung)
Probenahmedatum: 29.01.2018 Uhrzeit: Siehe Bericht

Probeneingang - Labor: 29.01.2018
Proben-Nr. (analab-Nr.): 18 01 457/2
Untersuchungszeitraum: 29.01. — 08.02.2018

Hinweis fiir gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet ist, unverziglich jede Grenz-
wertliberschreitung sowie jedes Erreichen bzw. Uberschreiten des technischen MaBinahmenwertes, den zustindigen Uberwa-
chungsbehérden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 15 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet eine Kopie der Nie-
derschrift innerhalb von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu iibersenden. Falls Sie

unser Labor mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zustandige Behdrde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Priifergebnis wurde auftragsgemaR an die zustandige Behorde weitergeleitet: [Xja [] nein

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Die nur auszugsweise Vervielfltigung oder Ab4nderung des Berichts ist ohne
unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur iibernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.



analabTaubmann GmbH Priifbericht: 1801457/2
Am Berglein 3, 95336 Mainleus Seite 2 von 2

Untersuchungsergebnis:

Mess- und Probenahme- Kennzahl 1230/6237/00349

~stelle: : . Name ON Netzaberg, nach FC-Anlage
Wassergewinnungsanlage: WV Netzaberg
Proben-ID des Labors: 1801457-2
Probenahme: Datum 29.01.2018
~ - Uhrzeit  11:29 ; ,
Probengewinnung: . - Stichprobe - Medium:  Trinkwasser kalt
Messprogramm: , ’ ,
~Nr.. Parameter Son-  Messwert/ Un- Ein- Probenvorbehandlung
_der-  terschl. heit
zei-
1 11321 Fluorid ' 0,07 mg/l
Kurz-Beurteilung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F.
eingehalten.

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

Wul”

Dr. Si. Taubmann Dr. Sa. Taubmann Dr. J. Knott
Geschéftsleitung, Dipl. Chem. Geschéttsleitung, Dipl. Chem. Laborleiter, Dipl. Biol.

Die Pritfergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifigegenstande. Die nur auszugsweise Vervielféltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne
unsere schriflliche Genehmigung nicht zuldssig. Die Verantwortung fir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur ibernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.
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Priifbericht:

Untersuchung:
Probenahmeort/-stelle:

Probenbeschreibung:
Probenahme durch:
Probenehmer (Name):

Probenahmeart:
(DIN, Beschreibung)

Probenahmedatum:
Probeneingang - Labor:
Proben-Nr. (analab-Nr.):

Untersuchungszeitraum:

1801457/1

e-mail: info@analab-taubmann.de
hitp://www.analab-taubmann.de

N AT

(| DAKKS

k Deutsche
Akkredinerungsstelic
D-PL-18718-01-00

Datum
08.02.2018

Zeichen
Ga

Seite 1 von 2

Trinkwasseruntersuchung Gruppe A uhd Ammonium+ Eisen, Mangan
WYV Netzaberg

Trinkwasser

Fa.analab

Herr Weber

DIN EN ISO 19458 (K19) Zweck A, DIN ISO 5667-5 (A14)

29.01.2018
29.01.2018
18 01 4571
29.01. - 08.02.2018

Uhrzeit: Siehe Bericht

Hinweis flir gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet ist, unverzlglich jede Grenz-
wertliberschreitung sowie jedes Erreichen bzw. Uberschreiten des technischen MaRnahmenwertes, den zusténdigen Uberwa-
chungsbehdrden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 15 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet eine Kopie der Nie-
derschrift innerhalb von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu (ibersenden. Falls Sie
unser Labor mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zustandige Behdrde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prifergebnis wurde auftragsgemaf an die zustandige Behorde weitergeleitet: [<]ja [] nein

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne
unsere schriftliche Genehmigung nicht zuldssig. Die Verantwortung fir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur iibernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.



analabTaubmann GmbH

Priifbericht: 1801457/1

Kurz-Beurteilung:

Am Berglein 3, 95336 Mainleus Seite 2 von 2

Untersuchungsergebnis:

Mess- und Probenahme- Kennzahi 1230/6237/00349

stelle: - Name -Netzaberg ,Tiefbehélter, Ablauf

Wassergewinnungsanlage: WV Netzaberg

“Proben-ID des Labors: 1801457-1

Probenahme: Datum 29.01.2018

E Uhrzeit 11:24 -

_Probengewinnung: ! Stichprobe Medium: Trinkwasser kalt

Messprogramm: , o

Nr. Parameter Son-  Mess- Einheit  Probenvorbehandlung
der- wert/ .
zei- Unter-

, ' chen schi

1 1776 Koloniezahl 22 °C (TrinkwV 2001) 2 KbE/m|

2 1777 Koloniezahl 36 °C (TrinkwV 2001) e .6 KbEm

3 1772 Escherichiacoli " 0 'KbE/0OmI'

4 1773 Coliforme Bakterien 0 - KbE/100ml :

5 1774 Enterokokken 0 KbE/100mI

6 1248 Ammonium , S , < 0,02  mght

7 1081 Elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C 436 pS/cm

8 1027 spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm < 001 1m

9 1042 Geruch 100

10 1052 Geschmack , 100 B

11 1035 Tribung in Formazineinheiten 0,22 TE/F

12 1061 pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch. 7,93

13 1182 Esen 0,017 mgl

14 1171 Mangan o < 0,005 mg/l

15 1021 Wassertemperatur (vor Ort) 87 °C

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F.
eingehalten.

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

Dr. Si. Taubmann
Geschaftsleitung, Dipl. Chem.

Dr. Sa. Taubmann

Geschéftsleitung, Dipl. Chem.

Wt

Dr. J. Knott
Laborleiter, Dipl. Biol.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abdnderung des Berichts ist ohne
unsere schrifiche Genehmigung nicht zuldssig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur tibernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrl wurde.



analab Taubmann GmbH Seite 1 von 1
Am Berglein 3, 95336 Mainleus-Rothwind

Parameter und Grenzwerte TrinkwV — Analysenverfahren Firma analab

Anlage zum Priifbericht der analab-Nr: 18 01 457

Mikrobiologische Parameter:

Parameter Grenzwert Verfahren Parameter Grenzwert Verfahren

Koloniezahl bei 22°C 100 (20)' (1000)* [gem. Anlage 5 Teil | d), bb) Pseudomonas aeruginosa 0 DIN EN ISO 16266 (K11)
[KBE/mi] TrinkwV 2001 [KBE/100ml} (2008-05)

Koloniezahl bei 36°C 100 Enterokokken[KBE/100ml] 0 DIN EN ISO 7899 (K15)
[KBE/mi] (2000-11)

Coliforme Bakterien 0 DIN EN SO 9308 (K12) Clostridium perfringens 1] gem. Anl. 5 TrinkwV 2001
[KBE/100ml) (2014-12)* KBE/M00mI]

Escherichia coli 0 DIN EN 1SO 9308 (K12) Legionella pneumophila 100 DIN EN ISO 11731-2 (K 22)
[KBE/100ml] (2014-12)* KBE/100ml] (2008-06)

" Grenzwert unmittelbar nach Abschiuss der Aufbereitung im desinf. Wasser;
2 Grenzwert bei Wasserversorgungsantagen nach § 3 Nr. 2 Buchstabe ¢ (Kleinanlagen zur Eigenversorgung <10m®/d) sowie d (Tanks v. Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen)

* Nicht im akkreditierten Bereich

Physikalisch-chemische Parameter

Parameter Grenzwert _|Verfahren Parameter Grenzwert Verfahren
1,2-Dichlorethan [mg/l] 0,0030 DIN EN ISO 10301 (F4) (8-1997); Gesamtrichtdosis [mSv/a] 0,1 Fremdiabor (VKTA)
DIN 38407-F 43 (10/2014)
Acrylamid [mg/l) 0,00010 Fremdlabor (Fresenius) Geschmack annehmbar & chne 1DEV B1/2 (1971), DIN EN 1622
anormarlﬁl:gerandé- (2006-10) Anhang C
Aluminium [mg/l]) 0,200 DIN EN I1SO 11885 (E22) (2009-09)| [Kupfer [mg/] 2,0 DIN EN [SO. 11885 (E22) (2009-09)
Ammonium [mg/i] 0,50 DIN 38406 - E5 (1983-10) Mangan [mg/l] 0,050 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Antimon [mg/l] 0,0050 DIN EN ISO 11885 (£22) (2009-09)]  [Natrium [mg/f] 200 DIN EN 150 11885 (E22) (2009-09)
Arsen [mg/]] 0,010 DIN EN SO 11885 (E22) (2009-09) [Nickel [mg/] 0,020 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Benzo-(a)-pyren [mg/i] 0,000010 | DIN 38407-F 39 (2011-09) Nitrat [mg/i] 50 DIN EN I1SO 10304 (D20) (2009-07)
Benzol [mg/l] 0,0010 DIN 38407 - F9 (1991-05), DIN Nitrit [mg/l} 0,50 DIN EN 26777 (D 10) (1993-04)
38407-F 43 (10/2014)
Blei [mg/l] 0,010 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)| [Oxidierbarkeit [mg O2/] 5,0 DIN EN ISO 8467 (H 5) (1995-05)
Bor [mg/ 1,0 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)]  {Pflanzenschutzmittel (Ein- 0,00010 DIN EN ISO 10695 (F 6) (2000-11),
zelparameter) [my/i} DIN 15913-F20 (05/2003)
Bromat [mg/l} 0,010 DIN EN ISO 15061 (D34) (2001~ Pflanzenschutzmittel 0,00050
12) Summe) [mg/l]
Cadmium [mg/l] 0,0030 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09) H-Wert 65-95 DIN EN ISO 10523 (C5) (04/2012)
Calcitlosekapazitat 5(10) Berechnung, PAK (Summe) [mg/] 0,00010 DIN 38407-F 39 (2011-09)
[mg/l] DIN 38404-C10 (2012-12)
Chilorid [mg/l] 250 DIN EN ISO 10304 (D20) (2009- Quecksilber [mg/f] 0,0010 DIN EN ISO 17852 (E35)
07)
Chrom [mg/l} 0,050 DIN EN SO 11885 (E22) (2009-09)| [Selen [mg/i] 0,010 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
Cyanid [mg/i] 0,050 DIN 38405-D 13 (2011-04) Sulfat [mgfi] 250 DIN EN 1SO 10304 (D20) (2009-07)
Eisen [mg/l] 0,200 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09){ [Tetrachiorethen u. Trichio- 0,010 DIN EN ISO 10301 (F4) (8-1997);
rethen (Summe) [mg/l] DIN 38407-F 43 (10/2014)
elekirische Leitfahigkeit | 2790 (25°C) |DIN EN 27888-C 8 TOC [mg/l] ohne anormale DIN EN 1484 (H 3) (1997-08)
(bei 25°C) [uS/cm] (1993-11) Verénderung
Epichlorhydrin [mg/l] 0,00010 Fremdlabor (Fresenius) Trihalogenmethane (Sum- 0,050 DIN EN ISO 10301 (F4) (8-1997);
me) [mg/i] DIN 38407-F 43 (10/2014)
Farbung [m™] 0,5 DINEN ISO 7887 (C 1) Tritium [Bg/l] 100 Fremdlabor (VKTA)
(2012-04)
Fluorid [mg/] 1,5 DIN EN iSO 10304 (D20) (2009- Triibung [NTU] 1,0 DIN EN ISO 7027 (C 2)
07) (2000-04)
Geruch (vor Ort) annehmbar & IDEV B1/2 (1971), DIN EN 1622 Uran [mg/l] 0,010 Fremdlabor (Agrolab)
ohne anormale {(2006-10) Anhang G
Verinderung
Geruch (Labor) 3 (bei 23 °C) [DIN EN 1622 (2006-10) Vinyichlorid [mgfi] 0,00050 DIN 38413-P 2 (1988-05), DIN
38407-F 43 (10/2014)
5 Bei der Mischung von Wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken
Parameter ohne Grenzwert gemaf Trinkwasserverordnung:
Parameter Verfahren Parameter Verfahren
Calcium [mg/l] DIN EN ISO 11885 (E22) Gesamtharte [°dH] Berechnung Séttigungsindex Berechnung
Kalium [mg/l] (2009-09) Hartebereich gem. WRMG Saurekapazitat (bis pH 8,2) [nmoll] |DIN 38409-H 7
Magnesium [mg/l} pH-Calciumcarbonatséttigung  {Berechnung Séurekapazitat (bis pH 4,3) [mmolfi]  [(2005-12)
Geruch (Sebamschliissel)
Bezeichnung Schiliissel
ohne 100
schwach nach Chlor 201
stark nach Chlor 301
Geschmack (Sebamschliissel):
Bezeichnung Schliissel Bezeichnung Schliissel Bezeichnung Schliissel
ohne 100 schwach bitter 250 schwach n. Chlor 201
schwach fade 210 schwach sUBlich 260 schwach n. Seife 202
schwach salzig 220 schwach metallisch 270 schwach n. Fisch 203
schwach sauerlich 230 schwach faulig 280 schwach n. Hydrogensuifid 204
schwach laugig 240 schwach erdig 290

B bedeutet nicht bestimmt
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Untersuchung: Wasseruntersuchung - Radon, Richtdosis (Var.c)

Probenahmeort/-stelle: WV Netzaberg, WAB

Probenbeschreibung: Wasser

Probenahme durch: Fa.analab

Probenehmer (Name): Herr Knaak

Probenahmeart; DIN EN ISO 19458 (K19) Zweck a, DIN ISO 5667-5 (A14)

(DIN, Beschreibung)

Probenahmedatum: 23.11.2017 Uhrzeit: 9:00

Probeneingang - Labor: 23.11.2017
Proben-Nr. (analab-Nr.): 17 11 523/4
Untersuchungszeitraum: 23.11. 2017- 31.01.2018

Die Laboruntersuchungen wurden durch das Labor VKTA Dresden (Fremdvergabe) durchgefiihrt.

Die Ergebnisse sowie die Bewertung sind dem beigefiigten Priifbericht 2792.139-2 zu entnehmen.

Wichtige Information:

1) Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, sollte die Aktivitdtskonzentration ¢; iiber dem Priifwert (0,05 oder 0,1 Ba/l) liegen.
Ggf. ist bei zukiinftigen Untersuchungen ein Wechsel der Untersuchungsmethode erforderlich.

2) Der Richtdosis-Grenzwert der TrinkwV bezieht sich auf 1 Kalenderjahr. Aus diesem Grund sind fiir die Erstuntersuchung 4
Untersuchungen in 4 verschiedenen Quartalen innerhalb eines Jahres durchzufiihren. (ggf. ist eine Streckung auf mehrere
Jahre méglich, dies ist mit der Behérde abzusprechen, in jedem Fall sind die Untersuchungen in 4 verschiedenen Quartalen
durchzufihren)

Hinweis fir gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2011 verpflichtet ist, unverziiglich jede Grenzwertiiber-
schreitung sowie jedes Erreichen bzw. Uberschreiten des technischen Manahmenwertes, den zustandigen Uberwachungsbe-
hdrden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 15 TrinkwV 2011 verpflichtet eine Kopie der Niederschrift innerhalb
von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu dbersenden. Falls Sie unser Labor mit der
Weitergabe der Ergebnisse an die zustandige Behérde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Priifergebnis wurde auftragsgeman an die zustandige Behorde weitergeleitet: ja [nein

Dr. Si. Taubmann Dr. Sa. Taubmann Dr. J. Knott
Geschiftsleitung, Dipl. Chem. Geschéftsleitung, Dipl. Chem. Laborleiter, Dipl. Biol.

Wl

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Priifgegenstande. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abénderung des Berichts ist ohne
unsere schriftliche Genehmigung nicht zuldssig. Die Verantwortung fir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur Ubernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.




Labor fiir Umwelt- und
Radionuklidanalytik

Dresden

. . Seite lvon?2
Prifbericht
Revision 0
2792.139-2 vom 01.02.2018

Anschrift des Labors:

Auftraggeber:

Auftragsnummer:

Auftragsdatum:

Auftragsgegenstand:

Probenzahl:
Probenahme durch:
Probeneingang:
Prifzeitraum:
Analysenverfahren:

Bemerkungen:

freigegeben:
Name:
Funktion:
Unterschrift:

¥ nicht akkreditiertes Verfahren

VKTA —Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.

Labor fiir Umwelt- und Radionuklidanalytik
Bautzner Landstrae 400, 01328 Dresden
Tel.: 0351/ 260 3489, Fax: 0351/ 260 3190

analab Taubmann GmbH
Am Berglein 3
95336 Mainleus

E-Mail: info@analab-taubmann.de
23.11.2017

Wasser

1

Auftraggeber

24.11.2017

24.11.2017 - 01.02.2018

226, 228p. 210
Ra, ""Ra, "Pb | (M 403: 2015.06)

y-Spektrometrie nach radiochemischer Trennung

(H-Rn-222-TWASS-01: 1994-12)

8y, B4y ICP-MS (DIN EN ISO 17294-2: 2017-01)

210p o-Spektrometrie nach radiochemischer Trennung
(MB —404: 2015-06)

22gp Fliissigszintillationsmessung

Die y-Spektrometrie wurde im Niederniveaumesslabor
Am Eiswurmlager 10, 01189 Dresden durchgefiihrt.

H. GroRe
stellv. Projektverantwortlicher

' vom Nachauftragnehmer durchgefithrt

Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf die Prixfgegenstinde.
Ohne Genehmigung des Labors darf der Prifbericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Felsenkeller,

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Prisfverfahren.

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstatle
D-PL-14498-01-00




Seite 2von2
Prufbericht
Dresden Revision 0
Labor fiir Umwelt- und 2792.139-2 vom 01.02.2018
Radionuklidanalytik : o
Analysenergebnisse:
Prabe 238U 234U ZZGRa ZZZRn z1opb ZIDPO 228Ra
[Bg/l] [Bq/1] [Ba/l] i [Bq/l] | [Ba/l] | [Bag/l] | [Bg/l]
Parameterwert ¥ 100
Zeitpunkt Probenahme | Referenz-c;¥ 3,0 2,8 0,5 0,2 0,1 0,2
2792.139/2 G <0,010 <0,010 0,014 16,1 <0,027 | <0,0020 | <0,012
1711523-4 1*s 0,003 2,5
s/ 20% 15%
23.11.2017 09:00 g* - - 0,0026 1,0 0,013 G,0010 | ©,0060
Legende: Ci Aktivitatskonzentration
s Gesamtunsicherheit
s/ci relative Gesamtunsicherheit
g* Erkennungsgrenze
Y aus: [1]

Fir ein Vertrauensniveau von 90% ist der Vertrauensbereich durch ai* 1,645 s gegeben.

Das Bezugsdatum fur alle Aktivititsangaben ist der angegebene Zeitpunkt der
Probenahme.

Die Bewertung der Richtdosis erfolgt nach der Variante cc) der aktuellen Trinkwasserverordnung [1].

Der Parameterwert der Richtdosis (0,10 mSv/a) gilt als eingehalten, wenn die Summe der Verhiltniszahlen
aus den gemessenen  Radionuklidkonzentrationen  und den  angegebenen  Referenz-

Aktivitdtskonzentrationen kieiner oder gleich 1 ist { {’=1—~—Ci—— <1.
i (Referenz)
Fur die vorliegenden Proben wurden neben den ermittelten Aktivititskonzentrationen auch die

Nachweisgrenzen zur Berechnung herangezogen.

P E—— ewertung
rob C;
Probe =t T®Terens | Richtdosis
Prifwert 1,00

2792,139/2 .

0,25 eingehalten
1711523-4
Referenzen:

[1] Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mirz 2016 (BGBI.1S. 459)

---- Ende des Priifberichtes ----
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Joual Vialnieus-Hotinwing

Telefon 09229/7083

Telefax 09229/8588

e-mail: info@analab-taubmann.de
http://www.analab-taubmann.de

Zeichen Datum
Ga 25.07.2018
Priifbericht: 1807218/3 Seite 1 von 2
Untersuchung: Trinkwasseruntersuchung auf Fluorid
Probenahmeort/-stelle: WV Netzaberg
Probenbeschreibung: Trinkwasser
Probenahme durch: Fa.analab
Probenehmer (Name):  Herr Knaak
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 (K19) Zweck A, DIN ISO 5667-5 (A14)

(DIN, Beschreibung)

Probenahmedatum: 11.07.2018
Probeneingang - Labor: 11.07.2018
Proben-Nr. (analab-Nr.): 18 07 218/3

Uhrzeit: Siehe Bericht

Untersuchungszeitraum: 11.07. — 24.07.2018

Hinweis fiir gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet ist, unverziiglich jede Grenz-
wertliberschreitung sowie jedes Erreichen bzw. Uberschreiten des technischen Malinahmenwertes, den zusténdigen Uberwa-
chungsbehorden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 15 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet eine Kopie der Nie-
derschrift innerhalb von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu (ibersenden. Falls Sie
unser Labor mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zusténdige Behérde beauftragt haben, geschient dies durch uns:

Das Priifergebnis wurde auftragsgemaf an die zustandige Behorde weitergeleitet: [X ja [] nein

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifg

egensténde. Die nur auszugsweise Vervielfdltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne

unsere schrifliche Genehmigung nicht zuldssig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur ibemommen, wenn diese durch einen

Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.



anolabTaubmann GmbH Priifbericht: 1807218/3
Am Berglein 3, 95336 Mainleus Seite 2 von 2

Untersuchungsergebnis:

‘Mess- und Probenahme- Kennzahl 1230/6237/00349

stelle: ‘ Name  ON Netzaberg, nach FC-Anlage
Wassergewinnungsanlage: WV Nefzaberg
Proben-ID des Labors: 1807218-3
Probenahme: Datum 11.07.2018
, Uhrzeit  10:00 o ; ;
Probengewinnung: ; Stichprobe Medium: ~ Trinkwasser kalt
Messprogramm: o ,
Nr. Parameter Son-  Messwert/ Un- - Ein- Probenvorbehandlung
der- terschl. heit -
zei-
chen ; '
1 1321 Fjuorid ~ 0,524  mgl/l

Kurz-Beurteilung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F.
eingehalten.

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

Dr. Si. Taubmann Dr. Sa. Taubmann Dr. J. Knott
Geschéftsleitung, Dipl. Chem. Geschéftsleitung, Dipl. Chem. Laborleiter, Dipl. Biol.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstinde. Die nur auszugsweise Vervielfdltigung oder Ab&nderung des Berichts ist ohne
unsere schrifliche Genehmigung nicht zulassig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur (bemommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde,
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Telefon 09229/7083
Telefax 09229/8588
analab Taubmann GmbH - Am Berglein 3 - 95336 Mainleus oo ) i \
e-mail: info@analab-taubmann.de

Stidwasser GmbH http://www.analab-taubmann.de

Bahnhofstr. 16

95111 Rehau ({ DAKKS

Zeichen Datum
Ga 25.07.2018

Priifbericht: 1807218/2 Seite 1 von 2
Untersuchung: Trinkwasseruntersuchung auf Eisen und Mangan
Probenahmeort/-stelle: ~ WV Netzaberg
Probenbeschreibung: Trinkwasser
Probenahme durch: Fa.analab
Probenehmer (Name):  Herr Knaak
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 (K19) Zweck A, DIN ISO 5667-5 (A14)
(DIN, Beschreibung)
Probenahmedatum: 11.07.2018 Uhrzeit: Siehe Bericht

Probeneingang - Labor: 11.07.2018
Proben-Nr. (analab-Nr.): 18 07 218/2
Untersuchungszeitraum: 11.07. — 24.07.2018

Hinweis fiir gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:
Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet ist, unverziiglich jede Grenz-

wertiiberschreitung sowie jedes Erreichen bzw. Uberschreiten des technischen MalRnahmenwertes, den zusténdigen Uberwa-

Das Priifergebnis wurde auftragsgemaR an die zustandige Behorde weitergeleitet: [ ja [] nein

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Die nur auszugsweise Vervielféltigung oder Abénderung des Berichts ist ohne
unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur (ibemommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.



QbTaubmann GmbH
Am Berglein 3, 95336 Mainleus

Untersuchungsergebnis:

Mess- und Probenahme- : Kennzahi
stelle: Name
Wassergewinnungsanlage:
- Proben-ID des Labors:

Probenahme; Datum
- Uhrzeit
- Probengewinnung:

Messprogramm:

Nr.  Parameter Son-

der-
zej-
chen

1 1182 Eisen
2 171 Mangan

Kurz-Beurteilung:

Priifbericht: 1807218/2

Seite 2 von 2

1230/6237/00349 ;
Netzaberg ,WAB Ausgang
WYV Netzaberg
1807218-2
- 11.07.2018
10:10 ; , ;
Stichprobe Medium:  Trinkwasser kalt

Messwert/ Ein- Probenvorbehandiung
Unterschl. heit

0,160 ‘mgll
0005  mgl

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F.

eingehalten.

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

Dr. Si. Taubmann
Geschéftsleitung, Dipl. Chem.

g

Dr. Sa. Taubmann Dr. J. Knott
Geschéftsleitung, Dipl. Chem. Laborleiter, Dipl. Biol.

Die Prilfergebnisse beziehen sich ausschlietlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Die nur auszugsweise Vervielfiltigung oder Abéinderung des Berichts ist ohne
unsere schrifiiche Genehmigung nicht zulassig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur ibemommen, wenn diese durch einen

Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.



analab

Taubmann GmbH

Am Berglein 3

95336 Mainleus-Rothwind

Telefon 09229/7083
Telefax 09229/8588

analab Taubmann GmbH - Am Berglein 3 - 95336 Mainleus

e-mail: info@analab-taubmann.de

Siidwasser GmbH
Bahnhofstr. 16

95111 Rehau (>4
Zeichen Datum
Ga 25.07.2018
Prifbericht: 1807218/1a Seite 1 von 4
Untersuchung: Trinkwasseruntersuchung auf PSM

Probenahmeort/-stelle: WV Netzaberg
Probenbeschreibung: Trinkwasser
Probenahme durch: Fa.analab
Probenehmer (Name):  Herr Knaak

Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 (K19) Zweck A, DIN ISO 5667-5 (A14)
(DIN, Beschreibung)
Probenahmedatum: 11.07.2018 Uhrzeit: Siehe Bericht

Probeneingang - Labor: 11.07.2018
Proben-Nr. (analab-Nr.): 18 07 218/1
Untersuchungszeitraum: 11.07. — 24.07.2018

Hinweis fiir gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse;

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet ist, unverziiglich jede Grenz-
wertiiberschreitung sowie jedes Erreichen bzw. Uberschreiten des technischen Ma3nahmenwertes, den zustandigen Uberwa-
chungsbehdrden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 15 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet eine Kopie der Nie-
derschrift innerhalb von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu {ibersenden. Falls Sie
unser Labor mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zustandige Behérde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prufergebnis wurde auftragsgemiR an die zustandige Behorde weitergeleitet: [X] ja [] nein

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne
unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur {ibemommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.

http://www.analab-taubmann.de



analabTaumann GmbH Priifbericht: 1807218/1a
Am Berglein 3, 95336 Mainleus Seite 2 von 4

Untersuchungsergebnis:

Mess- und Probenahme- Kennzahl 1230/6237/00349

stelle: ‘Name Netzaberg, J.F.Kenedy-Ring, 2, Kiiche -

- Wassergewinnungsanlage: , ,

Proben-ID des Labors: 1807218-1

Probenahme: Datum 11.07.2018

, Uhrzeit 09:40 ;

Probengewinnung: Stichprobe Medium:  Trinkwasser kalt

Messprogramm: :

Nr. . Parameter ~Son- Messwert/  Ein- Probenvorbehandlung
der- ~ Unterschl. heit
zgi- ‘

. ‘ chen ‘

1 2229 24D , o< 002 gl

2 3187 Aclonifen < 0,03 L pgh

3 3175 Amidosulfuron < 0,03 g/l

4 3051 Afrazin < 0,02 Mg/l

5 3185 Azoxystrobin < 0,015 g/l

6 3265 Benalaxyl < 0,03 Mg/l

7 3102 Bentazon < 0,015 g/t

8 3141 Bifenox < 003  pgi

9 3228 Boscalid < 0,03 _ Hgll

10 3150 Bromacil <. 002 gl

11 3157 Bromoxynil < 0,03 gl

12 3104 Chloridazon < 001 pgh

13 3146 Chlorthalonil < 0,03 Mg/l

14 3111 Chiortoluron < 0,01 g/l

15 3208 Clomazone < 0,03 Mol

16 2236 Clopyralid < 003  ygh

117 3252 Clothianidin < 001  ugh

18 3413 . Cyflufenamid < 001  pg/

19 3427 Cymoxanil < 003 ugll

20 3151 Cypermethrin <. 003 Mol

21 3004 Cyproconazol < 0,03 Hg/l

22 3054 Desethylatrazin < 0,02 hg/l

23 3055 Desethylsimazin < 0,02 Mg/l

24 3063 Desethylterbuthylazin < 0,02 Hg/!

25 3209 Desmedipham < 0,03  ugll

26 3147 Dicamba < 0,05 g/l

27 2228 Dichlorprop < 0,01 Hg/!

28 3078 Difenoconazol < 0,015 Hg/l

29 3126 Diflufenican < 0,03 Hglt

30 3117 Dimefuron < 0,03 pg/l

31 3138 Dimethachlor o< 0,03 g/l

32 3320 Dimethenamid < 0,015 g/l

33 3030 Dimethoat < 003  pgl

34 3210 Dimethomorph < 0,03 pgh

35 3324 Dimoxystrobin < 0,03 gl

36 3101 Diuron < 002 gl

37 3184 Epoxiconazol < 0,03 g/l

38 3122 Ethidimuron < 0,03 gl

39 3205 Ethofumesat < 0025 gl

40 3179 Fenoxaprop < 0,03 g/l

41 3211 Fenpropidin < 0,03 g/l

42 3195 Fenpropimorph < 0,01 Hg/l

43 3204 Flazasulfuron < 0,05 hgh

44 3231 Flonicamid < 0,025 g/l

45 3244 Florasulam < 0,015 g/l

46 3197 Fluazifop <. 003 Hgl

47 3214 Flufenacet < ..002  pgl

‘48 3008 Flumioxazin < 0,05 pgll.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Priifgegensténde. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne
unsere schrifiliche Genehmigung nicht zuldssig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur ibemommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgeflhrt wurde.



analabTaubmann GmbH Priifbericht: 1807218/1a

Am Berglein 3, 95336 Mainleus Seite 3 von 4
Nr.  Parameter Son-  Messwert/ Ein- Probenvorbehandiung

der- Unterschl. - heit

- zei-

-chen ,
49 3266 Fluopicolide < 0,03 gl
50 3414 Fluopyram < 0,01 Hg/l
51 3159 Fluroxypyr <. 0,05 Holl
52 3215 Flurtamone < 0,03  ugl
53 3002 Glyphosat < 0,01 Mg/l
54 3161 Haloxyfop < 0,03  ugl
55 3076 Imidacloprid ; < 0083 Hg/l
56 3199 |odosulfuron-methyl < 0,05  ugl -
57 2128 |prodion < 0,025  ugl
58 3107 Isoproturon < 0,02 g/l
59 3183 Kresoxim-methyl < 0,03 ug/l
60 3158 Lambda-Cyhalothrin < 0,05 Mgt
61 3428 Lenacil < 0,015 pgh
62 3420 Mandipropamid < 0,03 g/
63 2226 MCPA < 003 ugl
64 2227 Mecoprop < 0,01 Hg/l
65 3237 Mesotrione < 0,025 gl
66 3088 Metalaxyl < 0,02 Mg/l
67 3108 Metamitron < 0,03 g
68 3180 . Metazachlor < 002  pgl
69 3242 Metconazol < 003 ugh
70 3249 Methiocarb < 0,015 gl
71 3109 Metobromuron < 0,03 ugl
72 3140 Metolachlor < 002 gt
73 3058 Metribuzin < 003 gl
74 3124 Metsulfuron-methyl < 0,03 g/l
75 3009 Napropamid < 003 gl
76 13218 Nicosulfuron < 0015 pght |
77 3007 Penconazol < 003  ugh
78 3040 Pendimethalin < ..002 - gl
79 2960 Pethoxamid < 0,03 Ho/l
80 3020 Phenmedipham < 0,03 gt
81 .3149 Picloram < 003 mgl
82 3264 Picolinafen < 003 gl
83 3243 Picoxystrobin < 0,03 g/l
84 3171 Pirimicarb < 0,015 g/l
85 3090 Prochloraz < 003  ugl
86 2961 Propamocarb < 0,03 wgl.
87 3061 Propazin < 0,03 Hg/l
88 3010 Propiconazol < 0,03  ug/
89 3238 Propoxycarbazone < 0,03 Hg/l
90 2240 Propyzamid < 003  ugl
91 3429 Proguinazid < 0,03  pglt
92 3170 Prosulfocarb < 005  ugh
93 3239 Prosulfuron < 0,03 g/l -
94 2962 Prothioconazol < 0,03 Mg/l
95 2963 Pymetrozin < 0,05 g/l
96 3229 Pyraclostrobin < . 0,015 ug/l
97 3095 Pyridat < 0,03 b/l
98 3283 Pyrimethanil < 0,015 . ugh
199 3219 Quinmerac <. 003 gl
100 3430 Quinoclamin < 001 g
©101 3202 Quinoxyfen < 0,03 g/
102 3176 Rimsulfuron < 0,015 ugll
103 3052 Simazin < 002 g
104 3017 Spiroxamin < 003  pgll.
105 3248 Sulcotrion < 0,03 “pgfl
106 3075 Tebuconazol < 0,015 gl
107 2964 Tebufenpyrad <. 003 ugh
108 3053 Terbuthylazin <. .002  ugh

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieftlich auf die untersuchten Priifigegensténde. Die nur auszugsweise Vervielfiltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne
unsere schrififiche Genehmigung nicht zuldssig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur bernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.



(o] @h]’aubmann GmbH Prifbericht: 180721 8/M1a
Am Berglein 3, 95336 Mainleus Seite 4 von 4
Nr. Parameter -Son-  Messwert/ Ein- Probenvorbehandlung
der- Unterschl. heit
zei-
S ‘ “chen ;
109 3253 Thiacloprid < 0,015 g/l
1103018 Thiamethoxam R 0,03 pg/ht
111 3177 Thifensulfuron-methyl < 0,03 ugfl
112 3019 Topramezon < 0,01 - ugf
113 3011, Triadimenol < 0,01 pglt
114 3203 Triasulfuron < 0,03 ugfl -
115 3247 Tribenuron-methyi < 003 gl
116 3148 Triclopyr < 0,03 ugfl
117 3330 Trifloxystrobin < 0,03 ug/
118 3240 Triflusulfuron-methyl < 0,03 Hg/!
119 3285 Triticonazol < 0,03 g/
120 3332 Tritosulfuron < 0,025 g/l

Kurz-Beurteilung:

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F.
eingehalten.

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

Dr. 8i. Taubmann Dr. Sa. Taubmann Dr. J. Knott
Geschéftsleitung, Dipl. Chem. Geschéftsleitung, Dipl. Chem. Laborleiter, Dipl. Biol.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiieRlich auf die untersuchten Priffgegenstande. Die nur auszugsweise Vervielfatigung oder Abénderung des Berichts ist ohne
unsere schriftiiche Genehmigung nicht zuléssig. Die Verantwortung fir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur ibemommen, wenn diese durch einen
Mitarbelter unserer Firma durchgefiihrt wurde.
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Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg .
Moosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

ANALAB TAUBMANN GMBH
AM BERGLEIN 3
95336 MAINLEUS-ROTHWIND

Datum 19.07.2018
Kundennr. 40010627
PRUFBERICHT 1453091 - 651673
Auftrag 1453091
Analysennr. 651673 Trinkwasser
Projekt 14370 Trin kwasseruntersuchungen
Probeneingang 16.07.2018
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung 18 07 21841
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM, Anlage 2 Teil | Nr. 10 TrinkwV)
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Pflanzenbehandiungs- und Schéddlingsbekdmpfungsmittel PSM)
Tritosulfuron mg/l <0,000025) 0,000025 | 0,0001 DIN EN '30( 11?&5)9 1997-11
mog.
Fluopyram mg/! <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN EN 130( 1 1?16)9 :1997-11
mod.
Dicamba mg/l <0,000050| 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO( 1126)9: 1997-11
mod.
Ethofumesat mg/l <0,000025 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINEN 'SO( 1136)9 - 1997-11
moga.
Fenoxaprop mg/t <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO( 11:(5’6)9 $1997-11
moa.
Flumioxazin mg/l <0,000050 (NWG)| 0,0001 | 0,0001 DIN EN ISO( 1126)9: 1997-11
mod.
Mesotrione mg/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN 'SO( 1125)91 1997-11
moa.
Chiorthalonil mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 : 1997-02 (mod.)
Cypermethrin mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN I1SO 6468 : 1997-02 (mod.)
Fenpropidin mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN 1SO 6488 : 1997-02 (mod.)
Fenpropimormph mg/l <0,00001| 0,00001 | 0,0001 DIN EN 1SO 6468 : 1997-02 (mod.)
Lambda-Cyhalothrin mg/| <0,000050| 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 : 1997-02 (mod)
Pendimethalin mg/l <0,000020| 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 6468 : 1997-02 (mod.)
Prosulfocarb mg/! <0,00005| 0,00005 | 0,0001 DIN EN 1SO 6468 : 1997-02 (mod.)
Aclonifen mg/! <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINEN lSO( 1126)9 : 199711
mod.
Amidosulfuron mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIiN EN iSO( 11?16)9 1 1997-11
moa.
Atrazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DINEN |so( 1'1(;69: 1997-11
mod.)
Azoxystrobin mg/l <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DINEN ISO( 1136)9i 1997-11
mod.
Benalaxyl mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO( 11z6)91 1997-11
mod.
Bentazon mg/l <0,000015 (NWG) | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO( 1136)9: 199711
moda.
Bifenox mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN ISO( 11?16)9 :1997-11
mod.
Boscalid mg/i <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN lso( 11136)9: 1997-11
mod.
Bromacil mg/l <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DINEN '30( 11?&@3)9: 1997-11
mog.
Bromoxynil mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINEN 'SO( 11?5)91 1997-11
mod.
Seite 1von 5
Ust./VAT-ID-Nr: Geschaftsfihrer Eine Zweigniederlassung \\‘\\'/}’/
DE 128 944 188 Dipl.-ing. Seb. Maier der AGROLAB Labor GmbH M
Dr. Paul Wimmer 84079 Bruckberg, ICHRA « DAKKkS
AG Landshut, HRB 7131 ",4/,-\7‘\\‘\\3‘ Deutsche
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschiieRlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg
Moosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Your labs. Your service.

Datum 19.07.2018
) Kundennr. 40010627
PRUFBERICHT 1453091 - 651673
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Chloridazon mg/i <0,000010 (NWG})| 0,00003 | 0,0001 DIN EN '3(3(;12%9 - 1997-11
Chlortoluron mg/! <0,00001 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DINEN 'SO( r:] 2)?89 S 1997-11
Clomazone mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINEN 'SO(r;l?f)g S 1997-11
Clopyralid mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN 'SO( ;23%9 :1987-11
Clothianidin mg/i <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DINEN 'So(rzlzf? - 1097-11
Cyflufenamid mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DINEN 'SO( r:\ 2) 36_3)9 199711
Cymoxanil mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN EN 'SO( r; 1?)9 1 1997-11
Cyproconazol mg/i <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN EN 'SO( r; 10 %39 S 1997-11
Desethylatrazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DINEN 'S(D(r;lzé)9 199711
Desethylterbuthylazin mg/l <0,00002; 0,00002 | 0,0001 DIN EN 13(3(1;17339 : 199711
Desisopropylatrazin mg/l <0,00002; 0,00002 | 0,0001 DIN EN |30( :12)1289 :1997-11
Desmedipham mg/! <0,000030 (NWG}| 0,00005 | 0,0001 DIN EN |30(r:1102§)9 $ 199711
Dichlorprop (2,4-DP) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DINEN ISO( r;;?f)g :1997-11
Difenoconazol mg/l <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DINEN lSO( r:] L?jﬁ_?? :1997-11
Diflufenican mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINEN |30( r:‘ Z, 3?)9 :1997-11
Dimefuron mg/t <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN 'S%r;l'o;?)'?f :1997-11
Dimethachlor mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINEN ISO( r; 3} ?5)9 199711
Dimethenamid mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DINEN 'SO( r; l 2?)9 :1997-11
Dimethoat mg/t <0,000030 (NWG}) | 0,00005 | 0,0001 DINEN 130( ;;3%9 :1997-11
Dimethomorph mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINEN '50( r?qlzé)g $ 199711
Dimoxystrobin mg/t <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN 'SO( ;\l 2?)9 199711
Diuron mg/! <0,00002; 0,00002 | 0,0001 DINEN ISO( r;z)?é<39 £ 1997-11
Epoxiconazol mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN lSO( ;12%9 :1997-11
Ethidimuron mg/i <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINEN ISO( r:] 33 26.3)9 1 1997-11
Flazasulifuron mg/! <0,000050 (NWG)| 0,0001 | 0,0001 DINEN ISO( r:] 2389 $1997-11
Flonicamid mgft <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN ISO( r;l ?f)g 1997-11
Florasulam mg/l <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DINEN ISO( n11 l zé)Q £ 1997-11
Fluazifop mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO( :1 L 2%9 199711
Flufenacet mg/l <0,000020; 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO( r; 2) ?f)g 1 1997-11
Fluopicolide mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO( ;1 1O ?39 - 1997-11
Fluroxypyr ma/l <0,00005 (NWG)| 0,0001 | 0,0001 DINEN |SO( ;1 2) ?f)Q $1997-11
Flurtamone mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINEN 'S%;lg? :1097-11
Haloxyfop mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN 'SO( r:]l 3&(39 1 1997-11
Imidacloprid mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN ISO( n11 l?fif 1 1997-11
lodosulfuron-methy! mg/l <0,000050 (NWG)| 0,0001 | 0,0001 DINEN ISO( [31 l 5;6_3)9 1997-11
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Dr. Blasy - Dr. Busse GROUP

'\Nﬂiederlasgung der2A2G§OLAB-Labor GmbH, Bruckberg

oosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 19.07.2018
) Kundennr. 40010627
PRUFBERICHT 1453091 - 651673
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Iprodion mg/| <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN 'S()(r:];?ﬁg :1997-11
Isoproturon mg/l <0,00002( 0,00002 | 0,0001 DINEN 'Scir:]lf)g 1997-11
Kresoximmethy! mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN '3%11036.")91 1997-11
Lenacil mg/l <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DINEN 13(3(;11)?&"5)9 :1997-11
Mandipropamid mg/l <0,000030 (NWG})| 0,00005 | 0,0001 DINEN 130(;10135-3)9 :1997-11
MCPA mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN 'SO(r;mg :1997-11
Mecoprop (MCPP) mg/t <0,00001 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN EN '30('1111;;‘.3)91 1997-11
Metalaxy! mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DINEN ISO(;Z)ZEEQ :1997-11
Metamitron mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN '30([:11’?59 ©1997-11
Metazachlor mg/l <0,00002( 0,00002 | 0,0001 DINEN '80(.1111,2? $1997-11
Metconazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN EN '30(;]2)%%91 1997-11
Methiocarb mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DINEN lso(l;lzig - 199711
Metobromuron mg/t <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN EN '30(%2891 1997-11
Metolachlor (R/S) mgl/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DINEN |SO(rLl?f)9 1 1997-11
Metribuzin mg/t <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN 'So(;l?f)gf 199711
Metsulfuron-Methy! mgl/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN |SO( %3335.5)9 - 1997-11
Napropamid mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN EN 13001%53;5)9 $1997-11
Nicosulfuron mg/l <0,000015 (NWG) | 0,00008 | 0,0001 DIN EN ‘S%;l?f)g 1199711
Penconazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN '30(;113‘.5)9 - 1997-11
Pethoxamid mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINEN '50(;13%3)9 S 1087-11
Phenmedipham mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINEN |S(3(r112)?é%91 1987-11
Picloram mg/l <0,000060 (NWG)™™| 0,0001 | 0,0001 DINEN |SC)(r1nl3éf5)9 $1997-11
Picolinafen mg/t <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN |30(r:]1) 3%91 1987-11
Picoxystrobin mg/! <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN 130“112)3?)9 :1997-11
Pirimicarb mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN EN ‘So(r;l?é‘? 199711
Prochloraz mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINEN lSO(r:]l?f)g 1 1997-11
Propamocarb mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN lso(%lzé)g : 199711
Propazin mg/l <0,00003 (NWG){ 0,00005 | 0,0001 DINEN '30(%2)3&%9 :1997-11
Propiconazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN EN 130(&1;;?)9 : 199711
Propoxycarbazon mg/! <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN EN 133;11)3%9 199711
Propyzamid mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN 'S%r;lsz :1997-11
Progquinazid mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN 'S%rleig S 1997-11
Prosulfuron mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN ls%;l?ﬁ? 1199711
Prothioconazol mg/! <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN |30(r;10?f)91 1997-11
Pymetrozin mg/l <0,000050 (NWG)| 0,0001 | 0,0001 DINEN '30(;;?39 S 1987-1
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

GROUP

Your labs. Your service.

Datum 19.07.2018
) Kundennr. 40010627
PRUFBERICHT 1453091 - 651673
DiN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Pyraclostrobin mg/l <0,000015 (NWG})| 0,00003 | 0,0001 DINEN 'SO( .111233&(,5)9 : 1997-11
Pyridat mg/! <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINEN 130(;2)2%9 - 1997-11
Pyrimethanil mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DINEN '30( %;Zéf £ 1997-11
Quinmerac mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN ’30( rllsz)g 1987-11
Quinoclamin mg/l <0,000010 (NWG) | 0,000025 | 0,0001 DIN EN 13(3(;103%9 1 1997-11
Quinoxyfen mg/t <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINEN |SO({;L%§)9 1 1997-11
Rimsulfuron mg/| <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DINEN '50( %l?f)g 19871
Simazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN EN ‘S%l]lzf? $1997-11
Spiroxamine mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN '30(;]2)359 £ 1997-11
Sulcotrion mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN EN |S()(r111:33<;(.3)9 S 1997-11
Tebuconazol mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN EN 'SO( ;13(39 $1997-11
Tebufenpyrad mgl/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN |30(r;1)%f.3)9 £ 1997-11
Terbuthylazin mg/| <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN EN 153:1233%9 :1997-11
Thiacloprid mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DINEN 'S%}lz?)ﬁ* S 1997-11
Thiamethoxam mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN '30(;2)3;5)9 $1997-11
Thifensulfuron-Methyl mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINEN 'SO( r:};?f)g :1997-11
Triadimenol mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DINEN lSO( %l%%g :1997-11
Triasulfuron mg/ <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DINEN |SO( n112) 389 1 1997-11
Tribenuron-methy! mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN '30( r;103(;§)9 1 1997-11
Triclopyr mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN '5(3(;1;3(39 : 199711
Trifloxystrobin mgft <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN |30( ;12)3%9 :1997-11
Triflusulfuron-methyl mg/| <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN ‘30(;1’?)9 $1997-11
Triticonazol mg/i <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DINEN ISO( r:]sz)g :1997-11
2,4-Dichlorphenoxyessigséure (2,4-D) mg/] <0,00002 0,00002 0,0001 DIN EN ISO( r; 1) 3(“6)9 1 1997-11
Topramezone mg/l <0,000010 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Glyphosat mg/l <0,000010 (NWG}| 0,00003 | 0,0001 DIN 1SO 16308 : 2017-09
PSM-Summe mg/l 0 0,0005 Berechnung

pm) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da zur Extraktion und Analyse nur eine geringe Probenmenge

vorlag.

TrinkwV: zuldssiger Hochstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktueller Stand DIN 50930: geforderter Bereich der
DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"
Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<...(NWG)" oder n.n. in der Spaite Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV

eingehalten

Hinweis zu Desisopropylatrazin:
= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Geschaftsfuhrer

Dipl.-Ing. Seb. Maier

Dr. Pauf Wimmer
AG

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

Landshut, HRB 7131
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gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter sind mit dem Symbol " *"

GROUP

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg
Moosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service,
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 19.07.2018

Kundennr. 400108627
PRUFBERICHT 1453091 - 651673

Hinweis zu PSM-Summe:
Zur Berechnung werden nur die tatsachlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kieiner als die Bestimmungsgrenze sind,
werden gleich 0 gesetzt.

Beginn der Priifungen: 16.07.2018
Ende der Priifungen: 19.07.2018

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiieflich auf die Priifgegensiénde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die Priifergebnisse in diesem Priifbericht werden gemasR der mit lhnen schriftlich gemdR Auftragsbestitigung getroffenen
Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IE C 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Dr. Achrainer, Tel. 08143/79-149
FAX: 08143/7214, E-Mail: Florian.Achrainer@agrolab.de

Kundenbetreuung
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analab Taubmann GmbH - Am Berglein 3 - 95336 Mainleus
e-mail: info@analab-taubmann.de

Siidwasser GmbH http://www.analab-taubmann.de

Bahnhofstr. 16

C—
95111 Rehau
Zeichen Datum
Kt 20.07.2018
Priifbericht: 1807218/2a Seite 1 von 3

Untersuchung: Trinkwasseruntersuchung auf PFC
Probenahmeort/-stelle: WV Netzaberg, WAB Ausgang
Probenbeschreibung: Trinkwasser

Probenahme durch: Fa.analab

Probenehmer (Name):  Herr Knaak

Probenahmeart: DIN ISO 5667-5 (A14)
(DIN, Beschreibung)

Probenahmedatum: 11.07.2018 Uhrzeit: 10:10
Probeneingang - Labor: 11.07.2018

Proben-Nr. (analab-Nr.): 18 07 218-2

Untersuchungszeitraum: 11.07. - 19.07.2018

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne

unsere schriftliche Genehmigung nicht zuléssig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur iibemommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.



analabTaubmann GmbH Priifbericht: 1807218/2a
Am Berglein 3, 95336 Mainleus Seite 2 von 2

Untersuchungsergebnis:

Bezeichnung Messwert | Einheit DIN-Norm

Perfluorbutansaure (PFBA) <0,01 pg/l DIN 38407 (F42) (2001-03)
Perfluorbutansulfonsaure (PFBS) <0,01 Hg/l DIN 38407 (F42) (2001-03)
Perfluorpentansaure (PFPeA) <0,01 Mg/l DIN 38407 (F42) (2001-03)
Perfluorhexansaure (PFHxA) <0,01 Mg/l DIN 38407 (F42) (2001-03)
Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) <0,01 ug/l DIN 38407 (F42) (2001-03)
Perfluorheptanséure (PFHpA) <0,01 Mg/l DIN 38407 (F42) (2001-03)
Perfluorheptansulfonséure (PFHpS) <0,01 [Vofl| DIN 38407 (F42) (2001-03)
Perfluoroctanséure (PFOA) <0,01 ug/l DIN 38407 (F42) (2001-03)
Perfluoroctansulfonsaure (PFOS) <0,01 ug/l DIN 38407 (F42) (2001-03)
Perfluoroctansulfonséureamid (PFOSA) <0,01 po/l DIN 38407 (F42) (2001-03)
1H, 1H, 2H, 2H-Perflouroktylsulfonsadure (H4PFOS) <0,01 Mg/l DIN 38407 (F42) (2001-03)
Perfluornonanséure (PFNoA) <0,01 po/l DIN 38407 (F42) (2001-03)
Perfluordekansaure (PFDeA) <0,01 ug/l DIN 38407 (F42) (2001-03)

Die Untersuchungen wurden von einem akkreditierten Partnerlabor (AIR Analytik) durchgefiinrt.

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

BT
e
Dr. Si. Taubmann Dr. Sa. Taubmann Dr. J. Knott
Geschaéftsleitung, Dipl. Chem. Geschéftsleitung, Dipl. Chem. Laborleiter, Dipl. Biol.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliefliich auf die untersuchten Priifgegenstiande. Die nur auszugsweise Vervielfdltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne
unsere schriftliche Genehmigung nicht zuldssig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur ibermommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.
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analab Taubmann GmbH - Am Berglein 3 - 95336 Mainleus o
e-mail: info@analab-taubmann.de

Sudwasser GmbH http://www.analab-taubmann.de
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D PL-18718 0100 C’;‘/l

Zeichen Datum
Ga 25.07.2018

Priifbericht: 1807218/1 Seite 1von 3
Untersuchung: Trinkwasseruntersuchung Parameter Gruppe A+B (Ohne PSM)
Probenahmeort/-stelle: WV Netzaberg
Probenbeschreibung: Trinkwasser
Probenahme durch: Fa.analab
Probenehmer (Name):  Herr Knaak
Probenahmeart: DIN EN I1SO 19458 (K19) Zweck A, DIN ISO 5667-5 (A14)
(DIN, Beschreibung)
Probenahmedatum: 11.07.2018 Uhrzeit: Siehe Bericht

Probeneingang - Labor:  11.07.2018
Proben-Nr. (analab-Nr.): 18 07 218/1
Untersuchungszeitraum: 11.07. — 24.07.2018

Hinweis far gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet ist, unverzliglich jede Grenz-
wertliberschreitung sowie jedes Erreichen bzw. Uberschreiten des technischen Mafnahmenwertes, den zustandigen Uberwa-
chungsbehdrden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 15 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet eine Kopie der Nie-
derschrift innerhalb von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu {ibersenden. Falls Sie
unser Labor mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zustandige Behérde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prifergebnis wurde auftragsgemaR an die zustandige Behérde weitergeleitet: X ja [ nein

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Die nur auszugsweise Vervielfiltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne
unsere schriftliche Genehmigung nicht zuldssig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur ibemommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefthrt wurde.
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Am Berglein 3, 95336 Mainleus

Untersuchungsergebnis:

Mess- und Probenahme-
stelle:

Kennzahl
Name

~1230/6237/00349
Netzaberg, J.F.Kennedy-Ring 2, Kliche

Wassergewinnungsanlage: WV Netzaberg
Proben-ID des Labors: -, 180721841
Probenahme: Datum -11.07.2018
Uhrzeit 09:40 -
Probengewinnung: - Stichprobe Medium:
' Messprogramm: ’
Nr. Parameter Son-  Mess-
der- wert/
zei- Unter-

; ‘ chen . schl.
1 1776 Koloniezahl 22 °C (TrinkwV 2001) 0
2 1777 Koloniezahl 36 °C (TrinkwV 2001) 0
3 1772 Escherichia coli 0
-4 1773 Coliforme Bakterien 0
5 1774 Enterokokken 0
6 1778 Clostridium perfringens (einschl. Sporen) 0
7 1061 pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch . 7,90
8 1081 Elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C 467
9 1042° Geruch 100
10 1052 Geschmack ; ; 100
11 1027 spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm < 0,05
12 1035 Triibung in Formazineinheiten 0,15
13 1248 Ammonium < 0,02
‘14 1231 Cyanid, gesamt < 0,002
15 1246 Nitrit < 0,01
16 1331 Chlorid 2,98
.17 - 1321 Fluorid < 0,05
18 . 1244 Nitrat < 1
19 1313 Sulfat 37,7
20 1131 Aluminium < 0,01
21 1145 Antimon < 0,001
22 1142 Arsen < 0,003
23 1138 Blei 0,007
24 1211 Bor < 01
125 1165 Cadmium < 0,0005
26 1151 Chrom gesamt < 0,005
27 1182 Eisen < 0,01
28 1161 Kupfer 0,072
29 1112 Natrium 1,37
30 1188 Nickel < 0,002
31 1171 Mangan < 0,005
132 1218 Selen < 0,001
33 - 1166 : Quecksilber; gesamt < 0,0002
34 2371 Benzol < 0,3
35 2008 1,2-Dichlorethan - < 05
36 2021 Tetrachlorethen + Trichlorethen (Summe nach < 1

- TrinwV 2001)
37 2454 Benzo(a)pyren , ; < 0,003
38 1570 PAK (Summe nach TrinkWV 2001) < 0,01
39 1523 TOC ; 0,73
40 $ 0381 Epichlorhydrin (Uberwachungswert nach < 0,0001

TrinkwV 2001) ‘ ‘ -
41 0382 Vinylchlorid (Uberwachungswert nach TrinkwV < 0,0001 .

-~ 2001)

42 1078 Calcitibsekapaziit (C10) -9,73
43 1122 Calcium 46,1
44 1121 Magnesium 244
45 1113 Kalium 1,369

Einheit

Priifbericht: 1807218/1
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Trinkwasser kalt

Probenvorbehand-
lung

~ KbE/ml

KbE/m}
KbE/100mi
KbE/100mi
KbE/100ml

KbE/100mI

uS/cm

1/m '

TE/F
mg/|
mg/!
mg/l

mg/l

mgl/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

-mg/l
-mg/l

mg/l
mgft

-mgfl

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/!
mg/!

pgll
Hg/l
pglt

Hgll
ug/l

“mg/}

 Fremdlabor SGS
Fresenius

mg/l

mg/l

-mg/l
‘mgll
«mgfl
‘mg/l

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiiefilich auf die untersuchten Prifgegensténde. Die nur auszugsweise Vervielféltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne
unsere schrifiche Genehmigung nicht zulassig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur ibemommen, wenn diese durch einen

Mitarbeiter unserer Firma durchgefithrt wurde.
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Nr. Parameter ' Son-  Mess-  Einheit  Probenvorbehand-
~ der-  wert/ “lung
-zei~ Unter- 1

' ‘ ‘ N . chen  schl.
46 1479 Harte , : o o120 cdH
47 1472 Saurekapazitét bis pH 4,3 . 384 ‘mmolll
48 1021 Wassertemperatur (vor Ort) 151 °Cc , _
49 1360 Uran ; ‘ < 1 01 ugh  Fremdlabor agrolab
50 1325 Bromat | | < 0003 mgl
51 1281 Sauerstoff, gelost _ \ o . 5911 mgfl
52 1477 Basekapazitit pH 8,2 , © 0,20 mmolll

Kurz-Beurteilung:
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F.

eingehalten.
Das Wasser hat eine Gesamthérte von 12,1 °dH. Dies entspricht den Héartebereich mittel geman §9 WRMG.

Die Untersuchungsergebnisse erhaiten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

Dr. Si. Taubmann Dr. Sa. Taubmann Dr. J. Knott
Geschéftsleitung, Dipl. Chem. Geschéftsleitung, Dipl. Chem. Laborleiter, Dipl. Biol.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die untersuchten Priifigegensténde. Die nur auszugsweise Vervielfdltigung oder Abénderung des Berichts ist ohne
unsere schriffliche Genehmigung nicht zulassig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur themommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.
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Am Berglein 3, 95336 Mainleus-Rothwind
Parameter und Grenzwerte TrinkwV — Analysenverfahren Firma analab
Anlage zum Priifbericht der analab-Nr: 18 07 218
Mikrobiclogische Parameter:
Parameter Grenzwert Verfahren Parameter Grenzwert Verfahren
Koloniezahi bei 22°C 100 (20)' (1000)* |gem. Anlage 5 Teil | d), bb) Pseudomonas aeruginosa 0 DIN EN ISO 16266 (K11)
[KBE/mi] TrinkwV 2011 [KBE/100ml]
Koloniezaht bei 36°C 100 Enterokokken[KBE/100ml] ] DIN EN ISO 7898 (K15)
[KBE/mi]
Coliforme Keime 0 DIN EN ISO 9308 (K12) Clostridium perfringens 0 gem. Anl. 5 TrinkwV 2001
[KBE/100ml]} [KBE/100ml]
Escherichia coli 0 DIN EN ISO 9308 (K12) Legionella pneumophila 100 DINEN ISO 11731 -2
[KBE/100ml} [KBE/100mi]
" Grenzwert unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung im desinf. Wasser:
2 Grenzwert bei Wasserversorgungsaniagen nach § 3 Nr. 2 Buchstabe b sowie in Tanks v. Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen
Physikalisch-chemische Parameter
Parameter Grenzwert Verfahren Parameter Grenzwert Verfahren
1,2-Dichlorethan [mg/l} 0,0030 DIN EN ISO 10301 (F4) Gesamtrichtdosis [mSv/a] 0,1 Fremdlabor
Acrylamid [mg/l] 0,00010 Fremdlabor Geschmack annehmbar & ohne anarmale |DEV B 1/2
Verénderung
Aluminium [mg/] 0,200 DIN EN ISO 11885 (E22) Kupfer [mg/] 2,0 DIN EN ISO 11885 (E22)
Ammonium [mg/] 0,50 DIN 38406 - ES Mangan [mg/] 0,050 DIN EN 1SO 11885 (E22)
Antimon [mg/l] 0,0050 DIN 38405 - D32 Natrium [mg/i] 200 DIN EN ISO 11885 (E22)
Arsen [mgfl] 0,010 DIN EN ISO 11885 (E22) Nickel [mg/i] 0,020 DIN EN ISO 11885 (E22)
Benzo-(a)-pyren {mg/l] 0,000010 Hausverfahren Nitrat [mg/i} 50 DIN EN 1SO 10304 (D20)
DIN 38405 - D8
Benzol [mg/l] 0,0010 DIN 38407 - F9 Nitrit [mg/] 0,50 DIN EN 26777 (D10)
Blei [mgfl] 0,010 DIN EN 1SO 11885 (E22) Oxidierbarkeit [mg Oq/f} 5,0 DIN EN 1SO 8467 (H5)
Bor [mgfl] 1,0 DIN EN ISO 11885 (E22) Pflanzenschutzmitte! (Ein- 0,00010 Hausverfahren
zelparameter) mg/l]
Bromat [mg/i} 0,010 DIN EN ISO 15061 (D34) Pflanzenschutzmittel 0,00050 Hausverfahren
(Summe) [mgfl]
Cadmium [mg/l} 0,0030 DIN EN ISO 11885 (E22) pH-Wert 6,5-9,5 DIN 38404-C5
Calcitlosekapazitat 5 (10)° Berechnung PAK (Summe) [mg/] 0,00010 DIN EN ISO 17993 (F18)
[mgfl]
Chlorid [mg/] 250 DIN EN 1SO 10304 (D20) Quecksilber [mg/l] 0,0010 DIN EN 1483 (E12)
Chrom [mg/l] 0,050 DIN EN ISO 11885 (E22) Selen [mg/l] 0,010 DIN EN ISO 11885 (E22)
Cyanid [mg/l] 0,050 DIN 38405 — D14 Sulfat [mg/i] 250 DIN EN ISC 10304 (D20}
Eisen [mg/l] 0,200 DIN EN 1SO 11885 (E22) Tetrachlorethen u. Trichlo- 0,010 DIN EN ISO 10301 (F4)
rethen (Summe) [mgf]
elektrische Leitfahigkeit [2790 (25°C) DIN EN 27888 (C8) TOC [mgfl] ohne anormale Veranderung |DIN EN 1484 (H3)
(bei 25°C) [uS/cm]
Epichlorhydrin [mgfi] 0,00010 Fremdlabor Trihalogenmethane (Sum- 0,050 DIN EN ISO 10301 (F4)
me) [mgfi]
Farbung [m™] 0,5 DIN EN ISO 7887 (C1) Tritium [Bgfi] 100 Fremdiabor
Fluorid [mg/l} 1,5 DIN EN 1SO 10304 (D20) Tribung [NTU] 1,0 DIN EN 7027 (C2)
Geruch (vor Ort) annehmbar & ohne  {DEV B1/2 Uran [mgfl} 0,010 Fremdlabor
anormiale Veranderung
Geruch (Labor) 3 (bei 23 °C) DEV B1/2 Vinylchlorid [mg/l] 0,00050 Fremdlabor
3 Bei der Mischung von Wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken
Parameter chne Grenzwert gema Trink verordnung:
Parameter Verfahren Parameter Verfahren
Calcium {mg/l] DIN EN ISO 11885 (E22) Gesamtharte [°dH] Berechnung Sattigungsindex Berechnung
Kalium [mg/l} DIN EN ISO 11885 (E22) Hértebereich gem. WRMG Séaurekapazitét (bis pH 8,2) [mmol/l]  |DIN 38409 - H7
Magnesium [mg/l] DIN EN iSO 11885 (£22) pH-Calciumcarbonatséttigung  |Berechnung Saurekapazitét (bis pH 4,3) [mmol/l]  [DIN 38409 - H7
Geruch (Sebamschliissel)
Bezelchnung Schiiissel Bezeichnung Schliissel Bezeichnung Schiissel Bezeichnung Schliissel
ohne 100 stark erdig 310 schwach nach Teer 202 stark nach Teer 302
schwach erdig 210 stark modrig 320 schwach nach Mercaptan 203 stark nach Mercaptan 303
schwach modrig 220 stark faulig 330 schwach nach Mineraldl 204 stark nach Mineralol 304
schwach faulig 230 stark jauchig 340 schwach nach H.S 205 stark nach Ha8 305
schwach jauchig 240 stark fischig 350 schwach nach Ozon 206 stark nach Ozon 306
schwach fischig 250 stark aromatisch 360 schwach nach Abwasser 207 stark nach Abwasser 307
schwach aromatisch 260 schwach nach Chlor 201 stark nach Chlor 301
Geschmack (Sebamschliissel):
Bezeichnung Schliissel Bezeichnung Schliissel Bezeichnung Schiliissel
ohnhe 100 schwach erdig 290 stark erdig 390
schwach fade 210 stark fade 310 schwach n. Chlor 201
schwach salzig 220 stark salzig 320 schwach n. Seife 202
schwach séuerich 230 stark sduerlich 330 schwach n. Fisch 203
schwach laugig 240 stark laugig 340 schwach n. Hydrogensuifid 204
schwach bitter 250 stark bitter 350 stark n. Chior 301
schwach sUftlich 260 stark sliSlich 360 stark n. Seife 302
schwach metallisch 270 stark metallisch 370 stark n. Fisch 303
schwach faulig 280 stark faulig 380 stark n. Hydrogensulfid 304

B bedeutet nicht bestimmt




Anlage zum Priifbericht: 1807218/1 l h
_ o ) o o an Q Taubmann GmbiH
Abschatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit von metallischen Werkstoffen in Abhangigkeit Am Berglein 3, 95336 Mainleus

der Wasserbeschaffenheit - DIN £N 12502 Tel.: 09229/7083, Fax: 09229/8588

Korrosionschemische Bewertung:

1. Kupfer- und Kupferlegierungen (DIN EN 12502-2)

| Allgemein (DIN 50930-6)
Parameter Einheit | Messwert | Bewertungskriterium(Anforderung) Anforderung
eingehalten
pH-Wert 7,90 274
Oder ja
TOC mg/| 0,73 7,0spH>7,4und TOCs 1,5 mg/l

Fldchenkorrosion (DIN EN 12502-2)

Parameter Einheit | Messwert | Bewertungskriterium (Anforderung) Anforderung
eingehalten
pH-Wert 7,90 > 7,50
und ja
Séurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 3,84 2 1 mmol/l

mégliche MaBhahme (Verringerung der Geschwindigkeit der Fldchenkorrosion):
- Zugabe von Inhibitoren (z.B. Orthophosphat) oder
- Alkalisierung des Wassers (Anheben des pH-Wertes) durch Zugabe von NaOH, NazCOs, Ca(OH).

Lochkorrosion in erwdrmten Wasser (DIN EN 12502-2)

Parameter Einheit | Messwert | Bewertungskriterium (Anforderung) Anforderung
eingehalten
c(HCO;)
) 9,49 21,5
oder ia
pH-Wert 7,90 27,0 4
oder
Séurekapazitét bis pH 4,3 mmol/l 3,84 > 1,5 mmol/l

mégliche MaBnahme zur Reduzierung der Korrosionswahrscheinlichkeit:
Anheben des pH-Wertes

Der Hydrogencarbonatgehalt ist ausreichend hoch um haftende Deckschichten zu bilden. Die Korrosionsrate ist
aufgrund des hohen pH-Wertes gering
Die Wahrscheinlichkeit fiir Lochkorrosion in erwérmtem Wasser ist niedrig.

2. Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe (DIN EN 12502-3)

Allgemein (DIN 50930-6)

Parameter Einheit | Messwert | Bewertungskriterium (Anforderung) Anforderung
eingehalten
Basekapazitat bis pH 8,2 mmol/l 0,20 <05
und ja
Saurekapazitat bis 4,3 mg/l 3,84 21,0

Lochkorrosion (DIN EN 12502-3)

Parameter Einheit | Messwert | Bewertungskriterium (Anforderung) Anforderung
eingehalten
_ ¢(CI")+c(NO3) +2¢(S0%")
Sy = oHCO7) 0,24 <0,5
und 1a
Calciumionen mg/l 46,1 220 mg/l )
und
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 3,84 2 2,0 mmol/l

mébgliche Manahme zur Reduzierung der Korrosionswahrscheinlichkeit:
Der Quotient $1 (und damit die Korrosionswahrscheinlichkeit) kann durch selektive Membranfiltration herabgesetzt werden.

Seite 1 von 2

Die Ausfiihrungen basieren auf die DIN EN 12502 (Teil 1-5). Die Vervielféltigung ist nur mit Genehmigung der Fa. analab Taubmann GmbH zulassig.
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. . , e Qana QO raubmann GmbH
Abschatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit von metallischen Werkstoffen in Abhangigkeit Am Berglein 3, 95336 Mainleus

der Wasserbeschaffenheit - DIN £N 12502 Tel.: 09229/7083, Fax: 09229/8588

Selektive Korrosion (DIN EN 12502-3)
Parameter Einheit | Messwert | Bewertungskriterium (Anforderung) Anforderung
eingehalten

_ ofCl")+2c(S0%"

g, =207 JEOOTS )
2 NOz) 91,65 <1 oder>3 .
oder
Nitrat mg/l bl <18,6

mégliche MaBnahme zur Reduzierung der Korrosionswahrscheinlichkeit:
Die selektive Korrosion kann durch Anderung des Anionenquotienten Sz mit Hilfe selektiver Anionenaustauscher verringert werden.

Die Wahrscheinlichkeit fiir gleichmaBige Flachenkorrosion ist gering.
Die Wahrscheinlichkeit flir Lochkorrosion ist erhéht.

3. Nichtrostende Stahle (DIN EN 12502-4)

Alle Korrosionsarten (DIN 12502-4

Parameter Einheit | Messwert |Bewertungskriterium (Anforde- Anforderung
rung) eingehalten
Chlorid mg/l . 2,98 < 53,2 mg/l (Warmwasser) -
< 212 mg/l (Kaltwasser)

Die Korrosionswahrscheinlichkeit in kaltem und erwdrmtem Wasser ist gering.

4. Gusseisen, unlegierte niederlegierte Stidhle (DIN EN 12502-5)

Fldchenkorrosion (DIN EN 12502-5)
Parameter Einheit | Messwert |Bewertungskriterium (Anforde- Anforderung
rung) eingehalten
Sauerstoff mg/! 9,11 >3 mg/l
und
pH-Wert 7,90 >7,0
und ja
Calcium mg/l 46,1 > 40 mg/l
und
Séaurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 3,84 > 2 mmol/l

Der Hydrogencarbonatgehalt sowie der Calciumgehalt sind fiir die Ausbildung schiitzender Deckschichten ausrei-
chend hoch. Die Korrosionswahrscheinlichkeit fir gleichmaRigen Flachenkorrosion ist sehr gering.

Allgemeine Hinweise

Auf Grund der komplexen Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Einflussgréfen kénnen iber das Ausmaf von Korrosionserscheinungen
im Allgemeinen nur Wahrscheinlichkeitsaussagen getroffen werden; diese Aussagen haben lediglich informativen Charakter und stellen keinesfalls ver-
bindliche Regeln zur Verwendung von metallischen Werkstoffen dar.

Samtliche korrosionschemische Berechnungen und Bewertungen gelten ausschlielich fiir das untersuchte Trinkwasser.

Im Falle, dass das untersuchte Trinkwasser mit anderen Wassermn gemischt wird, ist fir das Mischwasser gesondert eine korrosionschemische Beurtei-
lung durchzufiihren.

Samtliche Wahrscheinlichkeitsangaben basieren auf der angenommenen Voraussetzung, dass im Leitungssystem ein ausreichend hoher Sauerstoffgeh-
alt vorhanden ist (mind. 3,2 mg/l).

Seite 2 von 2

Die Ausfiihrungen basieren auf die DIN EN 12502 (Teil 1-5). Die Vervielfaltigung ist nur mit Genehmigung der Fa. analab Taubmann GmbH zulassig.
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rte Parameter sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

ie|

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkredit

Dr. Blasy - Dr. Busse GROUP

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg

Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax; +49 (08143) 7214

eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moossir. 6A, 82279 Eching

ANALAB TAUBMANN GMBH
AM BERGLEIN 3
95336 MAINLEUS-ROTHWIND

Datum 17.07.2018
Kundennr. 40010627

PRUFBERICHT 1453081 - 651646

Auftrag 1453081 Uranuntersuchung gemiR Angebot: Nr.: 9112144

Analysennr. 651646 Trinkwasser

Projekt 14370 Trinkwasseruntersuchungen

Probeneingang 16.07.2018

Probenahme Keine Angabe

Probenehmer Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung 18 07 218-1

Chemische Parameter der Anlage 2 Teil | und Il TrinkwV (ohne Pflanzenschutzmittel und
Biozidprodukte)
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Anorganische Bestandteile
|Uran (U-238) Img/i | <0,0001| 0,0001 [ 001 | | DINENISO 17294-2 2017-01
TrinkwV: zuldssiger Hochstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung - aktueller Stand DIN 50930: geforderter Bereich der
DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"

Erduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV

eingehalten
Beginn der Priifungen: 16.07.2018
Ende der Priifungen: 16.07.2018

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt méglich. Die Priifergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich geméaf Auftragsbestétigung getroffenen

Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Dr. Achrainer, Tel. 08143/79-149
FAX: 08143/7214, E-Mail: Florian.Achrainer@agrolab.de

Kundenbetreuung
Seite 1von 1
Ust./VAT-ID-Nr: Geschéftsfiihrer Eine Zweigniederlassung e\\‘\‘@%
DE 128 944 188 Dipl.-Ing. Seb. Maier der AGROLAB Labor GmbH i}%’é
Dr. Paul Wimmer 84079 Bruckberg, yachrk {{ DAKKS

AG Landshut, HRB 7131 Deutsche
Akkreditierungsstelle

D-PL-14289-01-00

ot £ NN
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Oberkonnersreutherstr. 3 [-95448 Bayreuth Prufbericht 3010344

Analab Taubmann GmbH
Am Berglein 3
95336 Mainleus-Rothwind

Bayreuth, den 23.07.2018

Auftrags Nr. 4621514

Kunden Nr. 3389700 ({ DAKKS
Deutsc{n'e
Frau Waltraud Verhoeven AHhediiorungstelle
Telefon +49 921/53049-34 D-P1-14115-03-00
Fax +49 821/53049-35 O-pL14115.07.00
waltraud.verhoeven@sgs.com S:Et:iﬁﬁé;‘if;%
D-PAL-314115-13-00
D-P1-14115-14-00

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Oberkonnersreutherstr. 3
[-95448 Bayreuth

lhr Auftrag/Projekt: 59645 Herr Dr. Knott
Ihr Bestellzeichen: 18 07 254 ff. Trinkwasser

thr Bestelldatum: 12.07.2018

Priifzeitraum von 17.07.2018 bis 20.07.2018
erste laufende Probenummer 180687047

Probeneingang am 16.07.2018

Dieser Prifbericht annulliert und ersetzt den von SGS Institut Fresenius GmbH ausgefertigten Priifbericht Nr.

3908950 vom 23.07.2018.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i.V. Waltraud Verhoeven
Customer Service

EGS INSTITUT FRESENILS GmbH

LA. Annegret Lehmann-Melzer
Customer Service

4.0, p(zgc‘é/é
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Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +40 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

I Member of the 58S Group (Sochid Géndrale de Survelilance)

e beztehen sich nf tie und den o der Prifung im Rehmen der Prifvargebon, Dio
Vesiftont chung end Vorvielfaltgung urweser Prisfborichls und Gutachton m sowia deren 4 I sonstigen Faten bedirfer uncaree
schriftichen Genehmigurg.

Goschitafihror: Stefan Steinhardt, Aufsichtyratsvorsitzender: Dirk Helomans, Sz der Gasslsehalt Taunucztsin, HRB 21643 Amigerichl Wissbaden
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18 07 254 ff. Trinkwasser Auftrag Nr. 4621514 23.07.2018

Proben von Thnen gebracht Matrix: Trinkwasser

Probennummer 180687047

Bezelchnung 18 07 218-1

Eingangsdatum: 16.07.2018

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze

Epichlorhydrin Mg/ <0,1 0.1 DIN EN 14207 TS

Die Laborstandorte der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den oben genannten Kiirzeln sind aufgefihrt unter
http:/iwww.institut-fresenius.de/fllestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dekument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen fiir Dienstleistungen erstelit, die unter www.sgs?roup.de/agb zugénglich sind. Es wird
ausdrucklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haﬂun%sbe%renzungl. Freistellung und zum Gerichtsstand hingawiesen, Dieses Dokument is eln Ori%inal. Wenndas Dekument
dighal Ubermittelt wird, ist es als OnBInal im Sinne der UCP 800 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird derauf hingewiesen, dass die darin enithaltenen Angaben '
ausschliefilich die im Zeitpunkt der lonstielstung von der Gesellschaft festgesteliten Taisachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern Uiberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesallschat st alleln dem Kundep gegeniiber verantwortiich. Dieses Dokurftent entbindet die Partelen von Rechtsgeschiften nicht von ibren insoweit bestehanden Rechten un )
Pﬂr?tgni Jedg nichit genehmigte Ariderung, Falschung oder Verzemung des Inhalts oder des duteren Erscheinungsbildes dieses Dokuments Ist rechiswidrig. Ein VerstoR kann rechtlich
sahndet werden.
Eﬁnweis: Die Probefn),.auf die sich die hier ﬂaggelegter_x Erkenntnisse {die "Erkenntnisse”) beziehen, wurde(n) ggf. durch den Kunden oder durch im Aufirage des Kunden handelnde
Dritte entnommen. In diesem Falle geben die Erkenninisse keine Garantie fur den reprasentativen Chargkter dar Probe bezi lich‘i_rcghepdwelcher Waren und beziehen sich ausschilefilich
auf die Probe(n). Die Geselischaft Ubernimmt keine Haftung fir den Ursprung oder dis Quelle aus der die Probe(n) angeblichitatsachlich enthommen wurde(n).



